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   Teljesitménynyilatkozat szám 

  Sz. 033/CPR        

	A termék egyedi azonosító kódja:                                                       
	ANA 33
Vakolóhabarcs – kül- és beltérre

	Felhasználás vagy a termék tervezett rendeltetése/i:
	Gyárilag előkevert, nagy teljesitményű vakoló/ glettelő habarcs, kültéri használatra – GP típus



	Gyártó:
	CESAL S.A.

Calea Borsului nr. 31C
410605 Oradea, jud. Bihor

Tel. +40 259 452 845 

www.cesal.ro  

	Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
	4-es  rendszer

	Harmonizált szabvány:
	SR EN 998-1: 2016 ( EN 998-1:2016) Falszerkezeti habarcsok előírása: 1. Rész. Kültéri és beltéri vakolóhabarcsok
Bejelentett szervezet  NB  1841 INCERC Sucursala Cluj- Napoca

         kiadta a  342/08.05.2009 számú Minősítési tanúsítványt 

	Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok
Teljesítmény
Tűzveszélyesség
A1 Osztály
Vízfelvétel kapillaritáson keresztül               
W0 
Tapadószilárdság és szakadási mód
≥ 1,0 N/mm2, FP-B  
Vízpára átbocsátási tényező, μ  
 5/20 

táblázati érték  

(EN 1745:2002 tab. A12)
Hővezetési tényező,  λ10 száraz, matt  
0,47 W/m·K táblázati érték  

(P=50%) 
(EN 1745:2002 tab. A12) 
Látszólagos sűrüsség  megkötött állapotban
≤ 1500 kg/m3 
Tartósság

- tapadás a kondicionáló ciklusok után

- Vízáteresztő képesség kondicionáló ciklusok után 
≥0,3 N/mm2, FP-B

W0 
Veszélyes anyagok kibocsátása
Lásd a Biztonsági Adatlapot


	A fenti termék teljesítményjellemzői megfelelnek a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.



	A gyártó nevében és részéről aláírta::
Kiadás.01, Felülvizsgálat.01

Nagyvárad, 25.05.2020

                       Felicia Popovici

                      Minőségügyi vezető /

Menedzsment képviselő
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